EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

NR. 130
1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Glaistas PRO BEST

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta:
Partijos numeris nurodytas ant produkto pakuotés

3. Naudojimo paskirtis: gipso kartono plok$¢iy, gaminiy i§ gipso kartono plok$¢iy po antrinio jy apdirbimo,
gamykliniy skydy i§ gipso kartono ploks¢iy su tarpiniu akytojo kartono sluoksniu, paneléms i§ gipso
kartono plok$¢iy, pluostu sustiprinty gipso plok3¢iy pavirSiy iSlyginimui pastaty viduje prie§ dazymg 1 —
5 klasés vandens dispersiniais daZais ar tapatevima. Rekomenduojamas visiems glaistymo sluoksniams.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés zenklas ir gamintojo -
kontaktinis adresas, gamyklos adresas: UAB ,,Pro colore“, Virbalio miesto Lauky km., Vilkavi§kio raj.,

www.procolor.It

5. [lgaliotasis atstovas: Netaikoma

6. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s): Sistema 4
7. Darnusis standartas: LST EN 13963

8. Sertifikavimo jstaigos ar bandymy laboratorijos pavadinimas:

-  KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS lNSTlTUTAS, Kompoziciniy ir apdailos medZziagy
laboratorija atliko produkto bandymus ir i§davé bandymy protokola.
9. Techninio vertinimo jstaigos pavadinimas: Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybeés

Ardancioji apkrova, taikant lenkimo metodg:
- Apkrovos, kurias pasiekus atsirado pirmasis - 12

jtrukis, vidutiné verté, N N 25
- Ardanciosios apkrovos vidutiné verté, N -

Itrakiy nebuvimas Itrakiy néra

Smulkumas, %

- Likutis ant 200 pm sieto <1
- Likutis ant 315 pm sieto 0
Priekibos stipris, N/mm’ > 0,25
Degumo klasé NPD

I1. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
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